


INNO-FLOOR

ТЕХНИКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

MULTIDECK СИСТЕМЫ
• Эпоксидного Основания Напольные Покрытия 

• Полиуретанового Основания Напольные 
Покрытия 

• Полиаспартового Основания Напольные 
Покрытия 

•Системы Напольного Покрытия Procrete

•Системы Напольного Покрытия Spor Flooring

• Системы Напольного Покрытия Carpark

• Системы Цементного Основания Self Levelling

DECODECK СИСТЕМЫ
• Система Напольных Покрытий Fox Stonecarpet

•Система Покрытий Fox Pebbledeck

• Система Напольных Покрытий Domino Серии

• Бетонного Вида Декоративный Пол и Настенные 
Системы

•Betonage Декоративная Система Покрытия 

•Terrazzo Декоративная Система Покрытия 

Ремонт Бетона и Заполняющие 
Растворы

Гидроизоляционные Материалы

Теплоизоляционные 
Материалы

Керамические Клеи и Шовные
Наполнители

Техника Напольной Продукции



TERRAZZO
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ



TERRAZZO СИСТЕМА 

Terrazzo, возможно, является старейшим экологически чистым
напольным покрытием в истории, предположительно находящимся в
Венеции, Италия, в 16 веке. В начале 20-го века Terrazzo стало легче
применять в соответствии с научно-техническими разработками..



• Terrazzo System - это экологически чистая система покрытия пола,
которая изготавливается путем смешивания натуральных заполнителей
разных цветов и размеров с Terrazzo Binder, обеспечивая быстрое и
простое нанесение различной толщины.

TERRAZZO СИСТЕМА 



ПРЕИМУЩЕСТВО 
TERRAZZO СИСТЕМЫ 

• Без стыков и швов.

• Устойчив к воде и всем видам химикатов.

• Приемлем для передвижения людей с 
ограниченными возможностями .

• Не возгорается.

• Устойчив к любым погодным условиям.

• Без запаха, не оставляет пятен.

• Легкое очищение и уход.

• Дает возможность создавать бесконечные 
цвета, узоры, изгибы и эмблемы, 
подходящие для эстетического и личного 
дизайна.

• Не представляет угрозы для здоровья 
человека и является экологически чистым.

• Устойчив к влажности, сырости и соленой 
воде.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
TERRAZZO СИСТЕМЫ  

• Отели 

• Жилые помещения

• Общественные здания

• Шоурумы

• Крыши террас и балконы

• Аэропорты 

• Парковки 

• Садово-ландшафтные 
приложения

• Бассейн и Терраса для загорания

• Пешеходные и велосипедные 
дорожки 

• Отключенные пандусы доступа
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ 
TERRAZZO

Эпоксидная грунтовка наносится на пол 
с помощью  валика.
Алюминиевые полосы L-профиля 
используются на загрунтованной 
поверхности в стандартных 
применениях TERRAZZO. 
Полоски согнуты любым удобным для 
вас способом и закреплены на полу с 
помощью топографа.

Агрегаты с используемым связующим
смешивают в смесителе в указанных
пропорциях.
Наносится на поверхность с помощью
шпателя.



НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ 
TERRAZZO

После нанесения 
рисунка/формы с помощью 
L-профилей, бетонный пол 
загрунтовывается 
эпоксидной грунтовкой.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕСКА 
TERRAZZO

Поверхность с эпоксидной 
грунтовкой подвергается 
пескоструйной обработке с 
заполнителем 0-1 мм, пока 
грунтовка еще влажная.



Цементно-эпоксидную terrazzo
смесь заливается на пескоструйную 
бетонную поверхность. В процессе 
распространения  отливки одним 
человеком, с помощью другого 
сотрудника , в это же время идет 
процесс сглаживания 
соответствующим шпателем.

TERRAZZO ПРИМЕНЕНИЕ



TERRAZZO ПРОЦЕСС 
НАНЕСЕНИЯ 

Цементно-эпоксидную 
terrazzo смесь заливается 
на пескоструйную 
бетонную поверхность. В 
процессе распространения  
отливки одним человеком, 
с помощью другого 
сотрудника , в это же 
время идет процесс 
сглаживания 
соответствующим 
шпателем.



TERRAZZO ПРОЦЕСС 
ОЧИСТКИ 

Поверхность отливки 
вытирается 30, 70 и 120 
бриллиантой сетки 
соответственно. Затем 
начинается  стирание  
смоляной ped.



С 50 смолистыми 
прокладками, ушками и т. 
д.,  поры полностью 
появляются после очистки. 
Поры заполняются 
поверхностным 
отвердителем TERRAZZO. 
Затем достигается 
полировка путем 
протирания 50, 100, 220, 
400, 800 и 1500 смоляных 
прокладок в соответствии.

TERRAZZO ПРОЦЕСС 
ОЧИСТКИ 



Поры заполняются 
поверхностным 
отверждением TERRAZZO. 
Затем полировка 
достигается путем 
протирания 50, 100, 220, 
400, 800 и 1500 смоляных 
прокладок в соответствии.
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TERRAZZO НАНЕСЕНИЕ 

Полиуретановый 
полироль наносится на 
поверхность TERRAZZO 
после завершения 
процесса очистки.



TERRAZZO НАНЕСЕНИЕ 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО СЛОЯ 

Чтобы повысить 
стойкость к истиранию 
и царапинам и 
обеспечить 
естественный внешний 
вид, используется 
завершающий 
полиуретановый 
материал на водной 
основе.
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ПРОЕКТЫ TERRAZZO



СПАСИБО…


